
Pareti verticali  
Cappotto esterno 
 
L’isolamento termico dei fabbricati dall’esterno, comunemente detto “ a cappotto”, ha avuto le sue 
prime applicazioni alcuni decenni fa e ancora oggi costituisce uno dei sistemi di isolamento più 
efficaci sia per interventi sul nuovo che sull’esistente. E’ un sistema che può essere utilizzato per 
tutti i tipi di pareti (edifici civili ed industriali, silos o serbatoi) ed è conseguentemente utilizzato sia 
dal pubblico che dal privato.  
Dal punto di vista tecnologico, esso comporta l’applicazione di un rivestimento isolante sulla parte 
esterna delle pareti dell’edificio, così da correggere i ponti termici e ridurre gli effetti indotti nelle 
strutture e nei paramenti murari dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna. Il 
sistema consente di mantenere le pareti d’ambito a temperatura più elevata, evitando fenomeni di 
condensa e aumentando il confort abitativo. Inoltre, comportando un intervento dall’esterno, esso 
evita disagi agli occupanti le abitazioni stesse in cui è richiesto l’intervento. 
Nel dettaglio, la tecnica consiste nella preparazione preventiva delle superfici esterne dei manufatti, 
nell’applicazione su di esse tramite incollaggio, dei pannelli isolanti di natura, consistenza e 
spessore ritenuti più idonei, nella rifinitura con intonaco rasante a due strati da applicare “bagnato 
su bagnato” o in tempi immediatamente successivi l’uno dall’altro, con interposta rete in fibra di 
vetro di vario tipo, ed infine con trattamento superficiale di finitura. 
Infine, il sistema consente di resistere ad urti anche di una certa intensità (prova al perfotest), e di 
intervenire facilmente, qualora si verificassero danni che vanno ad interessare anche il coibente 
(mediante massellatura e ripristino dell’intonaco esterno). 
 

 


