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Tabella 2.3 Alcuni diametri di tubi di acciaio.
Tubi in acciaio non legato UNI 8863

Diametro in pollici

3/8”
1727
3/4”
e
114”
1%”
o

Diametro interno
(mm)
12,7
16,3
21,7
27,4
36,1
42,0

53,1

Diametro
esterno (mm)

16,7
21
26,4
33,2
41,9
47.8
59,6





image2.png
Tabella 2.2 Valori di densita e di viscosita cinematica dell’acqua.

T (°C) 10 |20 |30 [40 |50 |60 |70 |80 |90

p(kg/m?) | 999, | 998, | 995, | 992, | 987, | 982, | 997, | 971, | 964,
6 0 3 1 7 6 2 0 6

vx10°m?% | 1,30 | 1,03 [ 0,80 | 0,65 | 0,54 | 0,47 | 0,43 ] 0,39 | 0,35
s)

Si ricorda che ¢ possibile trovare la viscosita cinematica
espressa in unita pratiche cio¢ in stokes (st) o centistokes (cst) e che si
ha la seguente equivalenza: 1st=10"m”s. T valori numerici riportati in
tabelle corrispondono, quindi, a centistokes.





image3.png
Tabella 3.2 Tensione di vapore per acqua a varie temperature

Temperatura | 20| 30 | 40 | 50 60 70 | 80 | 90 | 100
(O]

Tensione di| 2,3| 4,24| 7,38| 12,3| 19,94| 31,1| 47,3| 70,1| 101,3
vapore (kPa)| 39 8 4 5 0 9 4 3





